REZ KONNYITETT KIVITELU BB MENETU TOLOZAR

A technikai leirasban szerepl6 termékek mindegyike

megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, igy mentes a CE

jelolés alol (25/02/2000 No. 93).

JELLEMZOK:

-[13” és 4” kozott DELTA CS UNI-ENI982 CB 754S réz test
-[12"1/2-ig réz CW 617 N — UNI-EN12165 test

-DELTA C ENI982 CB 754S réz ék

-réz CW617N-UNI-EN 12165 kupak

-réz CW614N-UNI-EN 12164 csapszar, zarogylrl és torok
-a haztomités kulénleges papir rostbdl

-EPDM90 DUTRAL csapszar tomités

-aceél kerék piros miianyag boritassal

-zink-kezelt acél kerék anya

-homokfuvott

-ISO 228/l szabvany szerinti menet

MERETEK
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R” 174 | 3/8 | 1/2 | 3/4 1 |1% | 1% 2 2% 3 4

L 33 33 35 39 43 48 54 58 63 70 80
H 67 67 68 68 80 86 | 107 | 134 | 143 | 175 | 202
D 45 45 45 | 45 50 55 60 70 80 [ 100 | 100
F 11 13 [ 13,5 155]| 19 27 33 44 47 60 72
M 8 8 9 S 10 10 11 12 13 13 15
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rOSte‘h Technikai adatok

A fenti tablazatban szereplé hémérséklet és nyomasértékek mellett a szelep nem veszélyes
folyadékokra hasznalhaté. Ezek a folyadékok nem lehetnek tamadé hatasuak a rézotvozetre
(sargaréz, bronz).

Hasznalata:
A tolozar felhasznalasa széles kori lehet, mindenféle hidraulikus probléma megoldasara alkalmas lehet. Figgélege-

sen és vizszintesen egyarant beszerelhet6. Mivel lassan és fokozatosan zarodik, elkerulhetd a folyadékutés. Hasz-
nalhaté a szallitott vizmennyiség szabalyozasara is. Anyaga miatt alkalmas kézponti flités-rendszerek vagy féldalatti
vizvezetékek szabalyozasara, tovabba 6nt6z6 rendszerekhez. Megfigyelhet6, hogy szamos féleg kisebb méreti
bronz és réz tolézar rongalddik beszereléskor amiatt, hogy tulhuzzak a csavart, igy a tomités eldeformalodik.

MINIMUM FALVASTAGSAG

R” 174 | 3/8 | 1/2 | 3/4 1 1% |1% | 2 | 2% 3 4
mm 15116 (16 ] 16 | 18 [ 20 2 22 | 2,7 ] 30 | 3,2
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