GYORS NYITASU BRONZ BB MENETU TOLOZAR

A technikai leirasban szerepl6 termékek mindegyike
megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, igy mentes a CE
jelolés alél (25/02/2000 No. 93).

JELLEMZOK:

-bronz SN 5 UNI-ENI982 DIN 50930/6 test

-DELTA CS UNI-EN1982 CB 7535 réz zardkupak és ék
-réz CW614N-UNI-EN 12164 csapszar, zarogydri és torok
-a haztomités kulonleges papir rostbdl

-EPDM90 DUTRAL csapszar tomités

-aluminium kar voros mianyag boritassal

-zink-kezelt acél anya

-homokfuvott

EN-ISO 228/| szabvany szerinti menet
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rOSte‘h Technikai adatok

A fenti tablazatban szereplé hémérséklet és nyomasértékek mellett a szelep nem veszélyes
folyadékokra hasznalhaté. Ezek a folyadékok nem lehetnek tamadé hatasuak a rézotvozetre
(sargaréz, bronz).

Hasznalata:
Gyorsan nyithaté és zarhato tolézar, olyan helyen hasznalhatd, ahol idénként szikséges az aramlas leallitasa,
példaul egy tartaly toltésénél.

MINIMUM FALVASTAGSAG

R” 3/8 | 1/2 | 3/4 1 1% | 1% 2 2% 3 4
mm 16 [ 1,71 1,8 1 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 3,1 3,3
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