Y-SZURO FOLYADEKOKHOZ

A technikai leirasban szerepl6 termékek mindegyike
megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, igy mentes a CE
jelolés alél (25/02/2000 No. 93).

JELLEMZOK:

-bronz SN 5 UNI-ENI982 DIN 50930/6 test

-réz CW 617 N-UNI-ENI2165 kupak

-BETAFLEX 71 haztomités

-homokfuvott

-EN-ISO 228/l szerinti menet

-lapos rozsdamentes acél AlSI 304 sz(ir6é

A hémeérséklet alapjan valtozik az uzemi nyomas:
-100°C — PN16; 120°C — PN10
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Tipus:

412R

NYOMASERTEKEK MAX. 80 °C-NAL

R” 1%
PN 32
PN 25

P

PN 16
PN 10

A fenti tablazatban szereplé hémérséklet és nyomasértékek mellett a szelep nem veszélyes
folyadékokra hasznalhaté. Ezek a folyadékok nem lehetnek tamadé hatasuak a rézotvozetre
(sargaréz, bronz).

Hasznalata:

Az Y-sz(ir6t a nyil jeldlés alapjan épitstik be oly médon, hogy a fedél legyen lefelé, igy az 6sszegyljtétt szennyez6-
dés nem tud visszajutni a csévezetékbe. Beépités elbtt ellendrizzik, hogy van-e elegendd hely a sziir6 eltavolita-
sara. Tisztitas utan ellendrizzik a tomitéseket és sziikseég eseten cseréljik azokat. A beépitési helyzettdl fUggoen
javasolt 2 nyomasmeérd ora beépitése, melynek segitségével ellenérizhetjik a sz(ird allapotat. Uj rendszernél
javasolt, hogy par 6ra utan tisztitsunk ki minden szrét.

NYOMASVESZTESEG
R” 1
Kv 9,468

2
Ap [ mmH,O ]= 10.000 » ( G[}TVC”‘] )

A miiszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk! A nyomdahibakért felelésséget nem vallalunk! Minden jog fenntarva! © VL Szivattyujavité Bt., Ull6, 2011




	Page 1
	Page 2

