BRONZ SZABAD ATFOLYASU GOMB
SZELEP LEERESZTO DUGOVAL

A technikai leirasban szerepl6 termékek mindegyike
megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, igy mentes a CE
jelolés alél (25/02/2000 No. 93).

JELLEMZOK:

-bronz SN5 UNI-EN 1982 DIN 50930/6 test

-réz CW 617 N-UNI-EN 12165 kupak és lemez
-réz CW 614 N-UNI-EN 12164 kiemelt csapszar
-teflon PTFE lemez témités

-acel kerék piros miianyag boritassal
-homokfuvott

-ISO 228/l szabvany szerinti menet

MERETEK

R” 12 | 3/4 1 1% | 1% 2
L 65 75 90 | 110 | 120 | 150
D 50 55 60 70 80 | 100

H1 98 | 112 | 130 | 155 | 185 | 225

H2 85 98 | 113 | 135 | 155 | 190

NYOMASERTEKEK MAX. 80 °C-NAL

R” 12 | 3/4 1 1% | 1% 2
PN 32
PN 25
PN 20
PN 16
PN 10

A fenti tablazatban szereplé hémérséklet és nyomasértékek mellett a szelep nem veszélyes
folyadékokra hasznalhaté. Ezek a folyadékok nem lehetnek tamadé hatasuak a rézotvozetre
(sargaréz, bronz).
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