ONTOTTVAS PEREMES OVALIS TiPUSU TOLOZAR

A technikai leirasban szerepl6 termékek mindegyike
megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, igy mentes a CE
jelolés alél (25/02/2000 No. 93).

JELLEMZOK:

-GG25 ontott vas test, kupak és garat

-réz UNI 5035 ék DN65-6s méretig

-GG25 6ntott vas ék DN-as mérettd|

-réz UNI 5035 csapszar és fészek

-SBR gumi haztomités

-azbeszt mentes csapszar bevonat

-acel kerék fekete miianyag boritassal

-szurkére festett

-UNI 2223/67 PN16 szabvany szerinti furt lyuki peremek

MERETEK
o
—
H DN 40 50 65 80 100 125 150 200
L 240 250 270 280 300 325 350 400
H 230 265 300 340 370 415 460 555
D 125 150 175 175 200 200 225 250
F 40 50 65 80 100 125 150 200
(o) 150 165 185 200 220 250 285 340
—— P 110 125 145 160 180 210 240 295
FURAT 4 4 4 8 8 8 8 12
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rOSte‘l Technikai adatok

A fenti tablazatban szereplé hémérséklet és nyomasértékek mellett a szelep nem veszélyes
folyadékokra hasznalhaté. Ezek a folyadékok nem lehetnek tamadé hatasuak a rézotvozetre
(sargaréz, bronz).

Hasznalata:
Az ovalis tipusu toldzarat elsésorban vizrendszerekhez hasznaljak. Erds, stabil kivitel, mely nem igényel karbantar-

tast. A lassu és fokozatos nyitasnak és zarasnak kdszénhet6en megvéd a folyadékitéstél. Alkalmas nyomovezeték
fojtasara is.
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