PEREMES Y-SZURO GAZ ALLAPOTU FOLYADEKOKHOZ

A technikai leirasban szerepl6 termékek mindegyike
megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, igy mentes a CE

jelolés alol (25/02/2000 No. 93).

JELLEMZOK:

-Ontottvas GG25 test és fedél
-azbeszt mentes fedél tomités
-szurkére festett

-UNI 2223/67 — PN 16 szabvany szerinti furott lyuku peremek
-perforalt rozsdamentes acél AlSI 304 sziir6

Sziiré adatok
Atméré 15-32 40-150 200
Lyuk magassag | 2,25mm 2,5mm 3,2mm
Lyuk atméré6 Tmm 1,5mm 2mm
Lyuk dm? 2170 1840 1100
A teljes teriiletre
esé lyukak 17,8% 32,7% 35%
aranya
MERETEK
L
DN 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
_TDN L 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 [ 310 | 350 | 400 | 480 | 600
J H 85 | 90 | 95 | 105 | 120 | 148 | 193 | 205 | 245 | 295 [ 325 | 390
P 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295
[o) 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340
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NYOMASERTEKEK MAX. 80 °C-NAL

Tipus:
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A fenti tablazatban szereplé hémérséklet és nyomasértékek mellett a szelep nem veszélyes
folyadékokra hasznalhaté. Ezek a folyadékok nem lehetnek tamadé hatasuak a rézotvozetre

Hasznalata:

(sargaréz, bronz).

Az Y-sz(ir6t a nyil jeldlés alapjan épitstik be oly médon, hogy a fedél legyen lefelé, igy az 6sszegyljtétt szennyez6-
dés nem tud visszajutni a csévezetékbe. Beépités elbtt ellendrizzik, hogy van-e elegendd hely a sziir6 eltavolita-
sara. Tisztitas utan ellendrizzik a tomitéseket és sziikseég eseten cseréljik azokat. A beépitési helyzettdl fUggoen
javasolt 2 nyomasmeérd ora beépitése, melynek segitségével ellenérizhetjik a sz(ird allapotat. Uj rendszernél

javasolt, hogy par 6ra utan tisztitsunk ki minden szrét.

NYOMASVESZTESEG
DN 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
Kv 20 | 20 | 29 | 40 | 70 | 104 | 180 | 258 | 365 | 567 | 788 | 1258
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Ap [ mmH,O ]= 10.000 » ( G[}TVC”‘] )

A miiszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk! A nyomdahibakért felelésséget nem vallalunk! Minden jog fenntarva! © VL Szivattyujavité Bt., Ull6, 2011




	Page 1
	Page 2

