Tipus:
TOMLOVEGES KOMPAKT TiPUSU GOLYOSCSAP
A technikai leirasban szerepl6 termékek mindegyike

megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, igy mentes a CE ﬂ
jellés al6l (25/02/2000 No. 93). o

JELLEMZOK:

-réz CW617N-UNI-EN 12165 test &
-réz CW614N-UNI-EN 12164 golyo, csapszar és torok 2900,
-kromozott és nikkelezett golyé gyémanthegyl szerszammal kialakitva ?"

-teflon PTFE fészek 7°-0s szorossagi szoggel Ly

-teflon PTFE bevonatu csapszar és surlédasmentes gy(ri
-aluminium kar piros PVC bevonattal

-matt kromozas

-ISO 228/1 szabvany szerinti menet
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A fenti tablazatban szereplé hémérséklet és nyomasértékek mellett a szelep nem veszélyes
folyadékokra hasznalhaté. Ezek a folyadékok nem lehetnek tamadé hatasuak a rézotvozetre
(sargaréz, bronz).

Hasznalata:

A csapot nyitott allapotban szallitjuk. A nyitas és zaras a kar 90°-os elforditasaval lehetséges. Nyitott allapotban a kar

a csaptesttel parhuzamos. A csap nem szabalyozasra szolgal, igy teljesen nyissuk ki vagy zarjuk el, mert félig nyitott
allapotban a tomités sérulhet. Fagytalanitas soran a folyadék teljes kiuritéséig tartsuk a kart félig nyitott allapotban
(45°), majd nyissuk ki teljesen! Nem javasolt dorzso6lé hatasu anyagot tartalmazo folyadékokhoz!
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